
落下テスト（直径63.5mm 1040ｇ 鋼球 2ｍより落下時） 

 

「あっ､危ない！！」 

 

 

                   

 

はじめに 

 

● 従来の鏡は、「割れやすく、飛散しやすい」という欠点がありますが、本商品は鏡の裏面に特殊な接着剤で

補強材を合わせ、特殊シーリングを施した、頑丈・飛散防止を兼ね備えた商品です。 

 

● 多くの人が集まる官公庁や病院、学校、福祉施設、体育館、道場などでは、その施設利用する人が安心し

て利用できる空間を新たに創造することが出来ます。 
                                

 

 

 

 

①割れにくい鏡です､強化ガラス並みの強度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②割れても飛び散らない！だから、安心です。 

  万一割れても飛散しません。破片は鏡についたままで､表面を触っても段差を感じることはほとんどございません。 

 

③腐食にも強い！長期間鏡のガラス特性を維持。 

  試験結果では３Ｎの塩酸腐食テストにも耐え、酸性洗浄する場所では長期間安全に使用できます。 

 

④その他の特徴 

● ガラス化鏡のため平面度は保たれ、鏡面の画像は歪みにくい。 

● 裏面のＳＵＳ板（0.3mmｽﾃﾝﾚｽ板）のため各種細工が施せ、種々の取付施工が可能。（マグネット板などで） 

● 万一、変形応力を受けても応力を除去することで歪みが解消。 

● ガラス鏡なので入り傷がつきにくく、お手入れも簡単。 

「割れにくい・割れても飛散しない！」 

安心・安全の鏡 ＵＳミラー 

 この鏡の運命は・・・。その答え、是非確かめてください。 

ハンマーで叩いても大丈夫！安心の鏡です。 

主な特徴 



１．構造              

 

 ＵＳミラーは標準ガラス鏡の裏面にＳＵＳ補強材を特殊な接着剤で補強した製品です。 

 

更に周辺を補強するためと、腐食防止のため額縁を接着剤で取り付ける構造を標準にしております。 

  額縁はデザイン上取りやめることもあります。鏡裸周辺面取仕上げも周辺の強度・防食面では不利となりますが施

行いたします。この場合でも飛散防止は充分です。 

  基本構造は３ｍｍ(FL3)のフロートガラス鏡にＳＵＳ板を貼り付けたＵＳミラー単板型を標準仕様としております。

（板厚約3.5ｍｍ） 

  *また大型もしくは特殊仕様のため等には５ｍｍ鏡を使用したＵＳミラー単板型のものも提供しております 

（板厚5.5ｍｍ）。 

      ＵＳミラー単板型             

    （強度試験ではＵＳミラーＡの呼称を用いた。）板厚3.5 or 5.5mm       

                                        

 

 

 ＦＬ3ｍｍタイプ 

①  鏡＋接着剤・裏板=.3.5mm 
(3mm ＋ 0.5mm) 

 ②  アルミステン額縁  =7.0mm 

 

 ＦＬ5ｍｍタイプ 

① 鏡＋接着剤・裏板=.5.5mm 

(5mm ＋ 0.5mm) 

 ②  アルミステン額縁  =8.0mm 

 

 

 

 

２．標準寸法表及び標準価格表                 平成16年2月12日現在 

標準型式 外形寸法 mm 重量kg 標準価格 備    考 

ＵＳ１号 ３１１ｘ ４６３ １.３ ￥６，０４８(本体価格￥５，７６０) 

ＵＳ１Ｔ号 ３６３ｘ ４５５ １.５ ￥６，９３０(本体価格￥６，６００) 

ＵＳ２号 ４１２ｘ ６１６ ２.３ ￥１０，６５７(本体価格￥１０，１５０) 

ＵＳ２Ｔ号 ４５５ｘ ６０８ ２.５ ￥１１，６２３(本体価格￥１１，０７０) 

ＵＳ３号 ４６３ｘ ６１６ ２.６ ￥１１，９８０(本体価格￥１１，４１０) 

ＵＳ３Ｔ号 ６０８× ９１２ ５.０ ￥２０，３７０（本体価格￥１９，４７０） 

ＵＳ４号 ４６３ｘ ９２０ ３.８ ￥１５，６５５(本体価格￥１４，９１０) 

ＵＳ５号 ６１６ｘ ９２０ ５.１ ￥２０，８３２(本体価格￥１９，８４０) 

ＵＳ６号 ４６３ｘ１２２５ ５.１ ￥２０，８４２(本体価格￥１９，８５０) 

ＵＳ７号 ６１６ｘ１２２５ ６.８ ￥２７，７２０(本体価格￥２６，４００) 

ＵＳ８号 ４６３ｘ１５３０ ６.４ ￥２６，０２９(本体価格)￥２４，７９０） 

ＵＳ９号 ６１６ｘ１５３０ ８.５ ￥３４，６３９(本体価格￥３２，９９０) 

１． 梱包費用及び配送費は左記価格表には
含まれておりません。別途申し受けま

す。 

 

２． ご希望により次のものを追加いたしま
す。 

 ①取付金具・フック／受け 

 ②取付両面接着テープ等 

  

３． 重量は実測重量 
(アルミステン調額縁付き） 

*上記製品ＵＳ1号からＵＳ７号までは、基本的にFL3mm仕様となります。（用途に応じFL5mm仕様） 

*上記製品は、すべて４方アルミステン調額縁付です。 

*上記サイズはあくまでも標準サイズです。ご希望のサイズ・仕様などございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。 

①

②

鏡

銀・銅ﾒｯｷ（数千ｵﾝｸﾞｽﾄﾛｰﾑ）
鏡保護塗装（数十μm）

接着剤（約0.2mm）

SUS補強板（0.3mm）

充填　接着剤

アルミステン調額縁
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３．ＵＳミラー特徴 

＊ ガラス製鏡であること（鏡の性能を十二分に発揮いたします）。  

＊割れにくいこと。 ＊割れても飛散しないこと。   

 

3-1．割れにくい。強化ガラス並の強度を誇ります。 

   割れにくい原理：一般にガラスは圧縮力には強靱ですが、引っ張り力には脆弱なのです。 

本製品ＵＳミラーは裏側をＳＵＳ板と粘りのある接着剤等で補強したため、鏡表面からの押し圧による裏面の引っ張り力をＳＵＳ

板が受け持つ構造のため割れにくく成っています。（約１ｋｇの鋼球の約２．０ｍからの落下にもほぼ耐えます。） 

  

3-2．割れても飛散しません。 

   ＵＳミラーは鏡裏面にSUS板を接着剤で強固に接着しておりますので、万一割れても飛散しません。 

またその破片は補強材にくっついたままですので、表面を触っても段差をほとんど感じることなく、鏡が鋭利な刃物となることはありま

せん。 （衝突破損部の表面の細かく割れた部分を除きます。） 

 

3-3．腐食もしにくい。 

   ＵＳミラーは鏡裏面をSUS板が保護しているため化学変化を防止致します。またこれに用いています接着剤は化学的に強い 

   ものを使用しているため、鏡裏面の鏡の命である銀・銅メッキを化学物質による腐食から守り、長期間鏡の性能を維持します。 

実験テストでは3Nの塩酸腐食テストにも耐えておりますので、長期間鏡の性能を維持すると共に、公共トイレ等酸洗浄する場所

に簡単取付で、長期間安全にご使用できます。 風呂場等の湿気の多いところでも支障はございません。 

*取付方法も重厚な不必要な防食保護装置等を施す必要はまりません。 

 

3-4．ガラス鏡性能を最大限に発揮いたします。 

   薄いガラス鏡(FL3mm)を使用しているため、ガラス鏡本来の性能（正常な像を結び像が歪まない・傷が付きにくい等）はもとより 

薄いが故にガラスの透過率を高めて鏡の性能を向上させ、強度を上げるための鏡厚さを増す必要がありません。 

また、同じ割れない鏡のＳＵＳ鏡(ｽﾃﾝﾚｽﾐﾗｰ)が有りますが、これは表面の硬度が軟らかくて傷が付きやすく、長期間の使用に耐

えがたい製品です。また、不良取付をしますとSUS鏡表面に永久歪みを生じ、像が歪むことがございます。 

 

 

3-5．軽量化・省資源・コストダウンでき、経済的です。      

  通常、普通カガミは損傷保護のため様々な保護装置を施しておりますが、ＵＳミラーは構造上ＵＳミラー本体に周辺保護用の簡単

な額縁を施す程度で済みます。 また、裏面がSUS板のため様々な工夫を施すことが出来、取付ボルトを有した取付板を直接張

り付けて直接壁に取り付けたりたり、フックを張り付け壁に取り付けた特殊金具に掛けることができ、重厚な保護装置が不要になる

等、取り付け工事が簡単になって見栄えも良くなり、トータル的な重量軽減にも成ります。 

   




